Nosaukums. Apzim&jums. |Mervien.| Skaits Piezimes

Pozicija.

16|Savienojumu blivuma parbaude ar

nesagraujosu metodi. gab. 54
17|Trases hidrauliska parbaude ar 1.5 darba

spiediena m 636
18|Montazas paligmateriali kompl. 1

*  |savienojumu skaits ir atbilsto§i LOGSTOR tehnologiju likumiem,atzariem un parejam

(ja buvnieciba tiek izmantoti citu razotaju materiali, tad nepiecieSams korigét savienojumu

termonosédoso uzmavu skaitu, uz katru Itkumu pieskaitot 4 uzmavas un uz atzaru 6 uzmavas)

Noslégu armatiira
1|Rupnieciski izoléts nerlis§josa terauda gab. 2
lodveida krans izlaidei
088/180 / ¥42/110
(ar pagarinatu katu H=1500mm)
Celtniecibas materiali
1|Dzelzbetona aka DN1000 kompl. 1
Cuguna lika viegla gab. 1
Starplikas gredzens grodam KCO-1 gab. 1 SIA"LugaZzi"
Grodu vaks Dn1160x150(KCP-10) gab. 1 SIA"Lugazi"
Grodi Dn1000x600(KC-10-06) gab. 1 SIA"LugaZzi"
Grodi Dn1000x900(KC-10-09) gab. 1 SIA"Lugazi"
Pamatu bloks FBS-12-4-3 gab. 2 SIA"Lugazi"
Skembu pamatslanis m° 0,15
DemontaZzas darbi
1|Demontét esoSos siltumtiklus ar izolaciju A110 m 569
i;II;IT)ILﬂl\]qZTNl::sCUI Eﬁﬁ?:i&ﬁicm\ OGRES NOVADA MADLIENAS PAGASTA PASUT.Nr. 20,2017
CRUPA 01, GRUNTS 0135, 387, 031, 0365, 022 SAT
Stadija | Lapa | Lapas
BPV _ |A Karlevica BP 14
Izstradaja | I.Viimane Siltumtiklu materialu specifikacija
(uz skolu) SIA"Bek-Konsult"




