<
]g Nosaukums. Apzim&ums. |Mgérvien.| Skaits |  Piezimes
o
(a9
2|Demontét siltumtiklu dzelzbetona kanalu
ar pamatu m 285
Zemes darbi
1|Grunts izstrade ar ekskavatoru ar kausa
tilpumu 0.65m3 ar aizveSanu m° 392
2|Grunts izstrade bez mehanismu pielietoSana m°® 12
3|Pamatnes ierikoSana zem caurulvadiem no
smilts bez mala un akmenu piejaukuma biez=0.10m m° 26
4| TranSeju aizbeérSana ar smilti bez mala
un akmenu piejaukuma ar ekskavatoru
ar sekojosu blieté€Sanu pa kartam
un plané€Sanu ar roku darbu m° 54
5|TranSeju aizbérSana ar grunti ar
buldozeru,blietgjot ar elektroblieti m° 362
6 |Siltumtiklu izbiive zem Sises upes 088/180 m 20
ar virzitas urbSanas 18
metodi  2x L=9m, ¥#273x6,3
(t.sk.biivbedres izrakSana un zemes
nolidzinaSana)
LabiekartoSanas darbi
1|Piebraucamo celu un laukumu m? 18

a/betona segumu nojaukSana un atjaunoSana

smalkgraudains karstais asfaltbetons AC 16 surf

60mm

nesaistitu mineralmater.maistjums 0/45,N-I1Ikl. (2kartas) 250mm

salizturiga drengjosa smilts ar filtr.k>1

m/dienn.

250mm

blieteta uzberta smilsaina grunts

SILTUMTRASU REKONSTRUKCIJA OGRES NOVADA MADLIENAS PAGASTA
MADLIENAS CIEMA, 2. KARTA

PASUT.Nr. 20/2017

Izstradaja [1.Vilmane

(uz skolu)

Siltumtiklu materialu specifikacija

PASUTITAIJS: SIA "MS SILTUMS"
GRUPA 001, GRUNTS 0195, 0387, 0314, 0385, 0329 SAT
Stadija]| Lapa | Lapas
BPV JA.Karlevica BP 15

SIA"Bek-Konsult"




