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Nosaukums. Apzim&jums. |Meérvien.| Skaits Piezimes

Caurules

1|Rapnieciski izoléta caurule ar

signalvadiem D76/160 m 216
2|Izol&ts likums, 90° ?76/160 kompl. 8
Savienojums likuma 160 gab. 8
Metinams likums 76 gab. 8
3|1zoleta pareja kompl. 2
088/180- V76/160
Metala pareja P88-076 gab. 2
parejas mufe- 180-160 gab. 2
4|Savienojuma termonosédos§a uzmava ar A76/160 gab. 14
manzeti ripn. izolétdm caurulém
5(Sienas blive 076/160 gab. 2
6|Gala cepure D76/160 gab. 2
7|Dalita kabelu aizsargcaurule
EVOCAB SPLIT DN110 m 12
8|Signalvadu savienojumu karba gab.
9|Signallenta 500m gab.
10{Kompensacijas spilveni (1000x2000) gab.
11]|PievienoSanas esosajiem bezkanala
siltumtikliem gab. 1
12|Savienojumu blivuma parbaude ar
nesagraujosu metodi. gab. 14
13| Trases hidrauliska parbaude ar 1.5 darba
spiediena m 105
14]Montazas paligmateriali kompl. 1
15(Esosa tidensvada parlikSana m 103

*  |savienojumu skaits ir atbilsto§i LOGSTOR tehnologiju likumiem,atzariem un parejam

(ja buvnieciba tiek izmantoti citu razotaju materiali, tad nepiecie$ams korigét savienojumu

termonosédoso uzmavu skaitu, uz katru Itkumu pieskaitot 4 uzmavas un uz atzaru 6 uzmavas)
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Stadija | Lapa | Lapas
BPV |A.Karlevica BP 17
Izstradaja | 1.Vilmane Siltumtiklu materialu specifikacija
(uz Abeliem) SIA"Bek-Konsult"




