PIEVIENOSANAS VIETA ESOSAJAI
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RUPNIECISKI IZOLETAJAI CAURULEL
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SISES UPI SKERSOT AR VIRZTTAS_URBéANAS METODI ZEM v v | MW v v v v v v ] I RUPNIECISKI IZOLETAJAI
IELAS T1,T2 - ¢88/180 (SILTUMTIKLU CAURULES IEVILKT CAURULEI 9114/225
METINAMAS TERAUDA CAURULES ¢273x5.0 L=9m - 2GAB.,
CAURULU GALUS HERMETIZET)
ATJAUNOJAMO SEGUMU SPECIFIKACIJA
. M
N.p.k. Apzim. plana plattba m2 seguma konstrukcija blr(;ﬁ::ms
\
Atjaunot pagalmu ietvju smalkgraudains karstais asfaltbetons AC 16 surf 60 Ml | sark.in,
un brauktuvju a/betona seg. nesaistitu mineralmaterialu maisijums 0/45; N-Ill klase (2kartas) 250 QW
1 18 salizturiga drenéjo$a smilts ar filtr. k.>=1m/dienn 250 w80 m;\\" v
blietata atpakalatbérta smildaina grunts; 45Mpa e W .
T a5t
Atjaunot ietvju betona brugakmens 60 sark.fin
2 b/bruga segumus vid. rupjas smilts izlidzino$a karta 30-50 e
5 nesaistitu mineralmaterialu maistjums 0/45; N-IV klase (2kartas) 200
salizturiga drenéjosa smilts ar filtr. k.>=1m/dienn 250
blietéta atpakalatbérta smilSaina grunts; 45Mpa
Atj_aunot betona betona platnes 50 - 80
3 platnu segumus vid. rupjas smilts izlidz. slanis 30-50
38 nesaistitu mineralmaterialu maisijums 0/45; N-IV klase (2kartas) 200
salizturiga drenéjosa smilts ar filtr. k.>=1m/dienn 250
blietéta atpakalatbérta smilSaina grunts; 45Mpa N O RADTJ U M |
Atjaunot zalajus zalaja sekla 35g/m2 )
1844 papildinat augsni lidz 15cm 150 1. Atjaunotos segumus izblvét eso$o segumu
4 blietéta uzbérta smilSaina grunts [Tmenos, saglabajot eso$as augstuma atzimes.
Eso3a a/betona seguma malu nofrézét tuvu
vertikalai un gruntét. - =
smilts maisijums 180 Atjaunotajam bruga segumam saglabat eso$o rakstu. APZl M EJ U M |
5 Atjaunot smilts segumus drencjosa smilts ar filtr.K 21 m/dienn 250 2. Atjaunojot eso$os segumus, inZenierkomunikaciju PARBUVEJAMIE SILTUMTIKLI
75 blieteta uzberta smilsaina grunts aku vakus izbavét atjaunoto segumu liment.
_ Nemet2dio E T
3. Bavéjot inZzenierkomunikaciju trases gar eso$§am X DEMONTEJAMIE SILTUMTIKLI
€kam un bavém, nodrosinat eso$o konstrukciju
pagaidu nostiprina$anu bavniecibas laika. CCKLSIF 2220404
ot | bet._ap_r:na!u 100.20.8 - 4. Atjaunojot segumus, nodroginat SILTUMTRASU RE[(ONSTRUKCIJA OGRES NOVADA MADLIENAS PAGASTA PASUT. Nr.20/2017
6 etvijuapmalu uzstadisana uz betona C16/20 pamata nesos$as konstrukcijas nestspéju: MADLIENAS CIEMA
100.20.8 uzstadisana 75 tek. m - brauktuvju S8kembu virskarta >=130 MPa R . .
bet.C16/20-0.3m - ietvju 8kembu virskarta >=80 MPa PASUTITAJS: SIA "MS SILTUMS 2 KARTA SAT
- atbértas grunts pamatne zem drené&josa smilts slana GRUPA 001, GRUNTS 0195, 0387, 0314, 0385, 0329 :
un zalaju pamatne zem melnzemes >=45 MPa _ Stadija Lapa Mérogs
5. Cietos segumus atjaunot eso$a seguma biezuma. BPV, BPDV |A.KARLEVICA 03.07.2017. SILTUMTIKLI BP 11 M 1:500
IZSTRADAJA | A KARLEVICA 03.07.2017.
SEGUMU ATJAUNOSANAS PLANS SIA "Bek-Konsult"
(UZ SKOLU)
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