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SAT
Stadija Lapa Lapas

A.Karlevica BP 18
I.Vilmane

un planēšanu ar roku darbu

Labiekārtošanas darbi

Tranšeju aizbēršana ar grunti ar

Izstrādāja Siltumtīklu materiālu specifikācija

SIA''Bek-Konsult''(uz Ābeļiem)

SILTUMTRAŠU REKONSTRUKCIJA OGRES NOVADA MADLIENAS PAGASTA                                      

MADLIENAS CIEMĀ, 2. KĀRTA  PASŪT.Nr. 20/2017
PASŪTĪTĀJS: SIA "MS SILTUMS"                                                                                                                                                      

GRUPA 001, GRUNTS 0195, 0387, 0314, 0385, 0329

BPV

buldozeru,blietējot ar elektroblieti

un akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru

ar sekojošu blietēšanu pa kārtām 

smilts bez māla un akmeņu piejaukuma biez=0.10m

Tranšeju aizbēršana ar smilti bez māla

Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas

Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no

Grunts izstrāde ar ekskavatoru ar kausa

tilpumu 0.65m3 ar aizvešanu

ar pamatu

Zemes darbi

Demontāžas darbi

Piebraucamo ceļu un laukumu

a/betona segumu nojaukšana un atjaunošana

smalkgraudains karstais asfaltbetons AC 16 surf            60mm              

Demontēt esošos siltumtīklus ar izolāciju Ø100

Demontēt siltumtīklu dzelzbetona kanālu

nesaistītu minerālmater.maisījums  0/45,N-IIIkl. (2kārtās)   250mm

salizturīga drenējoša smilts ar filtr.k>1m/dienn.       250mm

blietēta uzbērta smilšaina grunts     

Lodveida krāns izlaidei

Noslēgu armatūra

DN25

Nosaukums. Apzīmējums. Piezīmes


